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Pompes à Chaleur 

RESIDENCE 
 

• Monoblocs 
 

PA22PRC PA22PRCT PA23PRC 

PA23PRCT PA24PRC PA24PRCT 

PA26PRC PA26PRCT PA27PRC 

PA28PRC PA42PRCT PA43PRCT 

• Bi-blocs 
 

PA22SRC PA22SRCT PA23SRC 

PA23SRCT PA24SRC PA24SRCT 

PA26SRC PA26SRCT PA27SRC 

PA28SRC PA42SRCT PA43SRCT 

 

certification NF en cours
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- MISE EN SERVICE  - 
 
 

La réception de l’installation doit être validée par l’installateur et le client sur le rapport de mise en 
service joint au présent document. 
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1. CONFORMITE / GARANTIE 
 
Les Pompes à chaleur AMZAIR RESIDENCE sont fabriquées suivant la règlementation de la norme CE en cours. 
Elles sont fabriquées en France, en cours de certification par CERTITA pour NFPAC. 
 
Les performances sont en cours de validation en laboratoire privé par CETIAT en France et DMT en Allemagne. 
AMZAIR possède une chambre climatique pour optimiser et affiner les performances de ses produits. 
 

 

• Les Pompes à chaleur AMZAIR bénéficient d’un suivi contrôle/qualité durant toutes les phases de leur conception. 
• Les essais sont validés par une fiche de contrôle/qualité en fin de fabrication. 
• Les pièces sont garanties par le constructeur pendant 2 ans suivant les conditions générales de vente. Elles devront être 

reconnues défectueuses par le constructeur. 
• L’installation doit être équipée des composants d’origine constructeur. Dans le cas contraire, la société AMZAIR ne sera 

pas tenue pour responsable en cas de défaillance. 
• L’installation doit être montée suivant la règlementation en cours et doit être pourvue de liquide antigel suivant les 

préconisations AMZAIR. 
• La garantie ne couvre pas les dégats qui résulteraient de la foudre, d’acte de vandalisme, de branchements électriques 

non conformes ou défectueux. 
• La garantie constructeur débute le jour de la mise en service de la PAC et prend fin dans tous les cas après le 26ème mois 

qui suit la date de livraison, ceci à condition que le démarrage et l’installation aient été effectuées suivant les règles par 
un concessionnaire ou un installateur certifié AMZAIR. 

• La communication du mot de passe régulateur par l’installateur au client final peut engendrer une annulation de garantie. 
• Le matériel AMZAIR doit impérativement faire l’objet d’un contrat de maintenance conformément à la législation en 

vigueur. 
 

 

2. CONSIGNES DE SECURITE 
 

Les utilisateurs doivent respecter les consignes de sécurité suivantes afin d’éviter tous risques de dommage matériel et 
corporel. 

 
 

• Pour que les appareils puissent fonctionner dans de bonnes conditions et afin d’assurer un accès rapide en cas 
d‘urgence, il est fortement conseillé de ne pas encombrer l‘environnement de la pompe à chaleur (PAC), quelle soit 
monobloc ou bi-blocs. 

• Ne pas introduire d’objets entre les grilles d’aspiration extérieure 
• Ne pas poser, ni introduire d’objets dans le ventilateur en partie supérieure. 
• Ne pas utiliser de produits à base d’hydrocarbure halogéné (peinture, solvant,…) à proximité de la pompe à chaleur. 
• Eviter les travaux entrainant une production de poussière dans l’environnement de la pompe. 
• Les enfants ou personnes inexpérimentées doivent être tenus à l’écart de l’appareil en fonctionnement. 
• Ne pas toucher les appareils pieds nus ou avec le corps mouillé. 
• L’ouverture des trappes d’accès au matériel n’est autorisée qu’aux professionnels après avoir positionné l’interrupteur 

général sur « Arrêt ». 
• Il est interdit de modifier ou de se brancher sur le circuit électrique ou hydraulique de l’installation sans l’avis d’un 

professionnel. 
• Ne pas tirer sur les cables électriques. 
• Les appareils contiennent un gaz réfrigérant R407C. En cas de fuite, faire appel à l’installateur.La manipulation doit être 

effectuée avec un personnel qualifié. 
• Toutes opérations de maintenance ou interventions nécessitant la modification des procédés de régulation et de sécurité 

doit se faire selon les indications du constructeur. 
 

 

 Les PAC du type monobloc et l’unité intérieure des PAC du type bi-blocs (split-system) sont livrées cha rgées 
avec du réfrigérant R407C. L’unité extérieure des PAC b i-blocs est livrée sous pression d’azote (environ 1  bar). 
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3. PRESENTATION 
 
 
 
 

33..11  GGEENNEERRAALLIITTEESS  
 
- Il existe 2 gammes de pompes à chaleur (avec 8 modèles de puissance disponibles par gamme) : 

 

• Type PRC pour les pompes constituées d’une seule unité (monobloc avec kit grand froid). 

• Type SRC pour les pompes constituées d’une unité intérieure et d’une unité extérieure (bi-blocs ou 
split-system) � arrêt commercialisation courant 2011. 

 
- Carrosserie Aluminium garantie 20 ans anticorrosion. 
- Application : Chauffage de l’habitat résidentiel en plancher chauffant ou en radiateurs via un ballon tampon (T° 

départ maxi 50°C). 
- PAC prête à l’emploi : essais et réglages effectués en usine. 
- Contrôle de fonctionnement assuré par un régulateur en liaison radio ou filaire avec l’interface client (appareil 

d’ambiance). 
- Interface client : affichage de la température ambiante & consigne (messages de fonctionnement sur régulateur). 
- Qualité supérieure en isolation phonique et thermique (haute densité) 
- Réfrigérant R407C 
- Option : Peinture / Ballon tampon 

 

 
          

 Unité intérieure type SRC (bi-blocs)

Type PRC (avec Kit grand froid)

Unité extérieure type SRC (bi-blocs)
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33..22  PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  RREECCEEPPTTII
 

• Lors de la réception, vérifier que le nombre 

• Vérifier que la ou les marchandises ne sont pas abîmées.
 

33..33  PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  RREECCLLAAMM
 

• Si lors de la réception de la machine, vous constatez un défaut ou une erreur sur la livraison, vous devez 
impérativement : 

- Inscrire des réserves précises sur le récépissé du transporteur
- Confirmer ces réserves dans les 2 jours (48h) par lettre recommandée au transporteur.

• Attention : Aucun recours ne sera possible si vous ne respectez pas ces règles et cette procédure.
Les marchandises sont transportées pour votre compte et sous votre responsabilité.

 
33..44  EEMMBBAALLLLAAGGEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33..55  DDOOCCUUMMEENNTTSS  
 

• Notice d’installation. 

• Schémas électriques 

• Rapport de Mise en Service 
 

33..66  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  
 

� Etiquette extérieur PAC (coté départ/retour eau)
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IIOONN  

Lors de la réception, vérifier que le nombre de colis livré est conforme à la commande

Vérifier que la ou les marchandises ne sont pas abîmées. 

MMAATTIIOONN  

Si lors de la réception de la machine, vous constatez un défaut ou une erreur sur la livraison, vous devez 

Inscrire des réserves précises sur le récépissé du transporteur 
Confirmer ces réserves dans les 2 jours (48h) par lettre recommandée au transporteur.

: Aucun recours ne sera possible si vous ne respectez pas ces règles et cette procédure.
chandises sont transportées pour votre compte et sous votre responsabilité.

Etiquette extérieur PAC (coté départ/retour eau) 

 

 

Nouveau type d’emballage adapté à tou
de transport. 
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de colis livré est conforme à la commande 

Si lors de la réception de la machine, vous constatez un défaut ou une erreur sur la livraison, vous devez 

Confirmer ces réserves dans les 2 jours (48h) par lettre recommandée au transporteur. 

: Aucun recours ne sera possible si vous ne respectez pas ces règles et cette procédure. 
chandises sont transportées pour votre compte et sous votre responsabilité. 

Nouveau type d’emballage adapté à toutes les conditions 
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4. IMPLANTATION / MISE EN PLACE 
 
 
 
 

44..11  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  
 
L’installateur prend les dispositions nécessaires pour implanter la pompe à chaleur (PAC) en fonction des 
réglementations régionales en vigueur (architecture, bruits, rejets condensats,...). Il prend en compte les autorisations 
qu’il doit acquérir avant de démarrer l’installation du chantier. Une PAC monobloc ou l’unité extérieure d’une PAC 
bi-blocs doivent être obligatoirement implantées à l’extérieur du bâtiment en respectant les consignes ci-dessous. 
 

 
 

Sur les modèles PA22/23, l’aspiration évaporateur est située sur un côté de la machine. Par contre, sur les modèles 
PA24/26/27/28/42/43, l’aspiration est située sur les 2 faces opposées de la machine. Il est donc indispensable de 
respecter les côtes d’encombrement pour que la PAC puisse fonctionner au maximum de ses capacités. 
Les modèles bi-blocs ne seront plus commercialisés à partir du 2ème trimestre 2011. L’unité extérieure peut être 
montée avec ou sans kit grand froid, contrairement aux monoblocs qui sont dorénavant équipés de ce kit (cf. photo ci-
dessus).  

� Un espace disponible de 1,8m est nécessaire au-dessus de la PAC en cas de montage d’unité extérieure sans kit. 
 

44..22  EENNCCOOMMBBRREEMMEENNTT  
 
4.2.1 PREPARATION DU SUPPORT 
 
La machine (monobloc ou split) doit être posée sur une surface plane adaptée à son poids total. Le coffrage est réalisé 
avec des longrines en béton précontraint et une épaisseur de 15 à 20 cm de gravillons. Il est conçu de façon à ne pas 
générer une résonnance acoustique, ni transmettre les vibrations aux bâtiments voisins. Un système d’évacuation des 
condensats par son centre est intégré dans le support.  
 
Dans tous les cas, la pompe à chaleur doit être posée sur des supports antivibratoires non fournis (silentblocs). 
Dans les régions H1 & H2 (+ 800m. d’altitude), le montage sur pieds de 250mm (option) est conseillé pour 
permettre un bon écoulement des condensats. 
 

� Les plots anti vibratoires peuvent être du type Beca ou Paulstradyn de chez Paulstra ou marque équivalente). 
Suivant la possibilité et ceci pour augmenter le rendement de la machine, il est conseillé de l’installer au sud pour 
pouvoir profiter au maximum du rayonnement solaire. Par contre, la sonde de température extérieure est à placer à 
l’abri du soleil. 
 

côte "X" 600 700
côte "Y" 600 700

Le montage doit être réalisé au plus près de l'utilisation, si 
possible sur une longueur droite, à une distance minimum de
la paroi.
Le montage sur pieds de 100/250mm + silent blocs est 
obligatoire.

PA 24/26/27/28/42/43 
(aspiration 2 côtés)             

PA 22/23        
(aspiration 1 coté)           

Distances minimum - (mm)
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4.2.2 MODELES MONOBLOC (TYPE PRC) 
 

 
 

 
 

 

4.2.3 MODELES BI-BLOCS (TYPE SRC) 
 

Longueur (P) 1350 1400

Largeur (L) 800 950

Hauteur (H) 850 850

Poids (avec emballage) - Kg (*) 150 210
Pour la dalle béton, prévoir 70mm de chaque coté de la longueur, et 40mm pour la largeur.
(*) poids net, sans emballage : enlever 12 Kg.

DIMENSIONS (mm) PA 24/26/27/28/42/43            PA 22/23            

PA22/23PRC 

PA24/26/27/28/42/43PRC 
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44..33  NNIIVVEEAAUU  SSOONNOORREE  
 

Dans les modèles bi-blocs, le compresseur est situé dans le compartiment de l’unité intérieure. L’installateur 
prend en compte cette donnée pour que le choix de l’emplacement ne puisse pas occasionner de gênes pour 
l’utilisateur. 
 

 
 

5. MATERIEL / CIRCUITS 
 

55..11  CCIIRRCCUUIITTSS  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEESS  
 
Plusieurs configurations de branchements hydrauliques sont consultables sur le site web amzair (www.amzair.eu). En 
dehors de ces schémas, l’installateur s’organise pour adapter le fonctionnement de son installation à la PAC. 
 

�  Option 1 : Ballon tampon 
� Option 2 : Ballon multifonctions-préchauffage 
� Option 3 : Relève de chaudière 

 
• RACCORDEMENTS TUYAUTERIES 

 
 

 

Longueur (L) - mm
Profondeur (P) - mm
Hauteur (H) - mm
Poids (avec emballage) - Kg (*)

Longueur (L1) - mm
Profondeur (P1) - mm
Hauteur (H1) - mm
Poids (avec emballage) - Kg (*)
Pour la dalle béton, prévoir 70mm de chaque coté de la longueur, et 40mm pour la largeur
(*) Poids net, sans emballage, unité extérieure enlever 14 Kg & unité intérieure enlever 6 Kg.

BI-BLOCS (SRC)              

850

1155

UNITE INTERIEURE

UNITE EXTERIEURE

600
600

900
800
850

950
950

136

65

156

90

PA 22/23            PA 24/26/27/28/42/43            

Niveau de bruit émis à la source - dB(A)

Niveau sonore à 10m. - dB(A)

Niveau de bruit émis à la source - dB(A)

Niveau sonore à 10m. - dB(A)

64

37

65

38

ACOUSTIQUE PA 22/23/24/26  
(monophasé/triphasé)            

PA 42/43      
(triphasé)

PA27     
(monophasé)

PA28      
(monophasé)

Modèles monoblocs (PRC)

61

34

62

35

Modèles bi-blocs (SRC)

PA 22/23 
PRC(T) 

PA 24(*)/26 
PA 27/28 
PA 42/43 
PRC(T) 

(*) nouvelles dimensions 
depuis le 07/09/2009. 
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55..22  MMAATTEERRIIEELL  PPAACC  
 
 
 

                           
 
 
 
 
 

                           
 
 

225 1012

7

11

202 25

23

64

8

purgeur 
manuel

sonde de   
rechange (*)

PA23PRC 

Ventilateur 

Batterie 

Détendeur circuit 
de chauffage 

Manomètre avec 
soupape de 
décharge 
(PRC/PRCT) 

Vis de purge et de 
dégommage circulateur 
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(*) Une sonde de température de rechange est placée dans le compartiment technique. 
 

 
 
L’évolution de la gamme engendre l’existence de plusieurs types de thermoplongeurs avec purgeur.  
Pour accéder au purgeur du thermoplongeur, il est préférable d’enlever le toit du compartiment technique 
 

 

 
55..33  CCIIRRCCUUIITTSS  FFRRIIGGOORRIIFFIIQQUUEESS  MMOONNOOBBLLOOCC  &&  BBII--BBLLOOCCSS  
  

20purgeur 
manuel764

5 3 11 10 22 25 23

Repère Libellé Repère Libellé Repère Libellé

2 Vanne 4 voies 7 Condenseur 20 Thermoplongeur 

3 Accumulateur anti-coup de liquide 8 Détendeur circuit refroidissement 22 Circulateur

4 Pressostat basse pression 10 Réservoir liquide 23 Soupape de décharge avec mano

5 Compresseur 11 Filtre déshydrateur 25 Contrôleur de débit (fluostat)

6 Pressostat haute pression 12 Voyant indicateur de liquide

CIRCUIT FRIGO CIRCUIT FRIGO (suite) CIRCUIT HYDRAULIQUE (CHAUFFAGE)

Thermoplongeur 
rectangulaire + purgeur 
automatique réf.10185  

(PA22...28 en monophasé)

Thermoplongeur circulaire à 
visser réf.10086  (modèles 

triphasés) ou réf.10087  (modèles 
monophasés) + purgeur manuel

Ancien modèles cylindriques

Thermoplongeur circulaire + 
purgeur automatique réf.10332  

(PA24...43) ou réf.10368  
(PA22 & PA23 en monophasé)

Nouveaux types de 
pressostats réglés usine       

HP 28 b. / BP 2b.

PRC + SRC PRC(T) + SRC(T) uniquement PRC(T)

3 4

Modèles rectangulaires (actuel)

Thermoplongeur 
rectangulaire + purgeur 
automatique réf.10441         

(PA 24/26/42/43 en triphasé)

PRCT + SRCT

21

1 Ce modèle (3+3 KW) est appelé à disparaitre. Le modèle 2 va concerner prochainement tous les thermoplongeurs (3+3 KW) ou (2+2+2 KW).

PA26PRC 
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M

Compartiment extérieur 
(partie évaporateur)

HP  BP

1

2

3

5

7

4 6

8

910

1112
13

14

20

21

22

23

24

25

Circuit en mode « Chauffage »

3 L’accumulateur anti-coup de liquide n’est pas 
monté sur les modèles PA22/23/24

1 Sur les modèles PA22/23/24, l’aspiration  
évaporateur se fait sur une seule face

Passage du fluide en haute pression

Passage du fluide en basse pression

Pas de passage de fluide

M

Compartiment extérieur 
(partie évaporateur)

HP  BP

1

2

3

5

7

4 6

8

910

1112
13

14

20

21

22

23

24

25

Circuit en mode « Refroidissement »

Repère Libellé Repère Libellé Repère Libellé

1 Evaporateur 8 Détendeur circuit refroidissement (dégivrage) 20 Thermoplongeur 
2 Vanne 4 voies 9 Clapet anti-retour 21 Vase d'expansion à membrane
3 Accumulateur anti-coup de liquide 10 Réservoir liquide 22 Circulateur
4 Pressostat basse pression 11 Filtre déshydrateur 23 Soupape de décharge avec mano
5 Compresseur 12 Voyant indicateur de liquide 24 Vanne de remplissage
6 Pressostat haute pression 13 Détendeur circuit chauffage 25 Contrôleur de débit (fluostat)
7 Condenseur 14 Clapet anti-retour

CIRCUIT FRIGO CIRCUIT FRIGO (suite) CIRCUIT HYDRAULIQUE (CHAUFFAGE)
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- Pompe à chaleur bi-blocs -

(PA22SRC/PA22SRCT/PA23SRC/PA23SRCT/PA24SRC/PA24SRCT/PA26SRC/PA26SRCT/PA27SRC/PA28SRC/PA42SRCT/PA43SRCT)
 

 

 
 
 

 
 

 

 

M

Unité extérieure      
(partie évaporateur)

HP  BP

1

2

3

5

7

4 6

8
13

14

21

22

24

25

Circuit en mode « Chauffage »

Unité intérieure

Vanne gaz

3 L’accumulateur anti-coup de liquide n’est pas 
monté sur les modèles PA22/23/24

1 Sur les modèles PA22/23/24, l’aspiration  
évaporateur se fait sur une seule face

9

10

11 12

18

19

Vanne liquide

Passage du fluide en haute pression

Passage du fluide en basse pression

Pas de passage de fluide

M

Unité extérieure      
(partie évaporateur)

HP  BP

1

2

3

5

7

4 6

8
13

14

21

22

24

25

Circuit en mode « Refroidissement »

Unité intérieure

Vanne gaz

9

10

11 12

18

19

Vanne liquide

Repère Libellé Repère Libellé Repère Libellé

1 Evaporateur 8 Détendeur circuit refroidissement (dégivrage) 21 Vase d'expansion à membrane
2 Vanne 4 voies 9/18/19 Clapets anti-retour 22 Circulateur
3 Accumulateur anti-coup de liquide 10 Réservoir liquide 24 Vanne de remplissage
4 Pressostat basse pression 11 Filtre déshydrateur 25 Contrôleur de débit (fluostat)
5 Compresseur 12 Voyant indicateur de liquide
6 Pressostat haute pression 13 Détendeur circuit chauffage
7 Condenseur 14 Clapet anti-retour

CIRCUIT FRIGO CIRCUIT FRIGO (suite) CIRCUIT HYDRAULIQUE (CHAUFFAGE)
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6. PREPARATION 
 
 

La production d’eau chaude en sortie de pompe est directement reliée soit à un ballon tampon (réservoir d’inertie), soit 
à un ballon multifonction (bain-marie) pour éviter les courts-cycles. 
Cependant, dans le cas d’un plancher chauffant, le branchement en direct est possible. 
Plusieurs configurations de réseaux sont validées par la société Amzair, que ce soit en production de chauffage, avec 
ou sans préchauffage d’eau chaude sanitaire ou en relève de chaudière. Cependant, si l’installateur fait le choix d’une 
toute autre implantation, celui-ci engage sa responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du système. 
 

66..11  CCIIRRCCUUIITT  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  
 

Il est préconisé d’installer des vannes d’isolement d’une part sur le départ et d’autre part sur le retour de la pompe à 
chaleur. Cependant, il n’est pas conseillé de monter un by-pass en sortie de pompe pour pouvoir régler le delta T°. 
La régulation du débit d’eau chaude entre la pompe et le ballon est gérée par le circulateur interne de la pompe.  
Le circuit est chargé à une pression comprise entre 1,5/2 bars. 
L’installation doit être remplie avec de l’antigel pour une protection minimum à -20°C (la concentration 
maximum admissible de glycol ne doit pas dépasser 30%). 
 

6.1.1 PRECAUTIONS 
 

• Pour assurer un bon fonctionnement de l’ensemble et une bonne protection de l’échangeur, le circuit doit être 
propre et étanche. Les tubes utilisés sont nettoyés avant leur utilisation. Il est recommandé de monter une 
filtration à tamis métallique sur le circuit de retour (filtration 800 microns).Le filtre doit être nettoyé une 
première fois après quelques heures de fonctionnement de la PAC. 

• Une bonne étanchéité du circuit est indispensable pour éviter l’entrée d’oxygène et la formation de bulles 
d’air. Le contact avec l’oxygène peut engendrer un colmatage prématuré du filtre, le mauvais fonctionnement 
du fluostat, le grippage du circulateur et la corrosion de l’échangeur.  

• Le remplissage et la vidange se feront à partir de la PAC, si celle-ci est au point le plus bas du circuit 
hydraulique. Dans le cas contraire, prévoir un piquage au point bas de l’installation. 

• Les PAC du type monobloc sont équipées sur le départ eau chaude, soit d’un purgeur automatique, soit d’un 
purgeur manuel (en fonction du modèle de thermoplongeur, voir chapitre 5.2 – matériel PAC). 

• Les PAC du type bi-blocs (split) ne sont pas équipées de purgeur. 

•  Dans tous les cas, il est impératif de monter un purgeur automatique au point le plus haut du circuit 
hydraulique. 

• Le montage d’un vase d’expansion dimensionné à l’ensemble de l’installation hydraulique est indispensable, 
ceci pour protéger l’échangeur à plaques, le circulateur et le fluostat (contrôleur débit) en cas de surpression.  

• Dans le cas des modèles bi-blocs, le manomètre et la soupape de sécurité tarée à 3 bars ne font pas 
partie de la fourniture Amzair. Cependant, pour assurer une bonne protection du matériel, l’installateur doit 
prévoir le montage de ces éléments sur le circuit hydraulique. 
Le vase d’expansion à membrane est monté sur tous les types de modèles. 

 

6.1.2 RACCORDEMENTS 
 

              
 

Le remplissage du circuit hydraulique se fait via le robinet d’alimentation en 1/2"F à l'intérieur de la PAC pour les 
modèles monobloc et 1/2" M pour les modèles bi-blocs (purge du circuit en 1/2" F). 

PA22/23 PA24/26 PA27/PA28/PA42/PA43

Diamètre des raccords Type PRC & SRC

Départ
1" M

Retour
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66..22  CCIIRRCCUUIITT  FFRRIIGGOORRIIFFIIQQUUEE  
 

6.2.1 CHARGE DU FLUIDE (R407C) 
 

6.2.1.1 MODELES PRC (MONOBLOC) 
 

Les pompes sont chargées au départ usine suivant le tableau ci-dessous. 
 

6.2.1.2 MODELES SRC (BI-BLOCS ou SPLIT SYSTEM) 
 

 L’unité intérieure est pré chargée et isolée par 2 vannes.  
L’unité extérieure est livrée sous azote avec bouchons d’étanchéité.  
Il n’est pas nécessaire de faire le complément de charge si l’unité extérieure est située à une distance inférieure ou 
égale à 6m. Dans le cas contraire, le complément est de 50g/mètre linéaire de ligne liquide supplémentaire (cf. tableau 
ci-dessous). 
Les tuyauteries frigorifiques sont maintenues à l’aide de fixations souples anti-vibratiles.  
Dans le cas où l’unité extérieure est plus basse que l’unité intérieure, il est obligatoire de prévoir un « piège à 
huile » au-delà d’un mètre de dénivelé. 
Si le montage de l’ensemble dépasse un dénivelé supérieur à 3m, prévoir « des pièges à huile » tous les 3 mètres. 
 

 
 

La charge est donnée à titre indicatif. Vérifier la valeur exacte sur l’étiquette signalétique de la PAC. 
 
6.2.2 RACCORDEMENTS 
 

 
 

Ne pas oublier d’isoler la tuyauterie de la ligne gaz entre l’évaporateur et la vanne 4 voies (risque de condensation). 
 
66..33  CCIIRRCCUUIITT  EELLEECCTTRRIIQQUUEE  
 

6.3.1  RECOMMANDATIONS 
 
Le raccordement des câbles aux borniers de la pompe et la mise en service doivent être effectués selon les normes en 
vigueur par du personnel qualifié. 
L’installation est équipée de presses étoupes pour le passage des câbles. Il est interdit de les faire passer par d’autres 
orifices. 

CHARGE FLUIDE R407C 

(kg)

PRC          
(monobloc)

SRC                          
(bi-blocs)

PA22 3,5 3,5

PA23 3,7 3,5

PA24/PA26 5 6

PA27/PA28/PA42/PA43 5 6

PA22/PA23 PA24/PA26 (*) PA27/PA28 PA42/PA43

(mono & tri) (mono & tri) (monophasé) (triphasé)

Liquide (1) 3/8" 1/2"

Gaz (2) 3/4" 3/4"

Liquide (1) 3/8" 1/2"

Gaz (2) 3/4" 7/8"

(1) La liaison liquide correspond à la ligne entre le réservoir et l'évaporateur

(2) La liaison gaz correspond à la ligne entre la sortie évaporateur et la vanne 4 voies

Le remplissage du circuit hydraulique se fait via le tuyau souple en 1/2" à l'intérieur de la PAC

(*) L'ancien type de PA26 (vase d'expansion cuivre) avait les mêmes raccords que la PA27 (1/2" & 7/8")  

Diamètre des raccords Type SRC (bi-blocs/split system)

Longueur               

(de 1 à 15m.)

Longueur               

(de 15 à 30m.)

7/8"

1/2"

5/8"

1"1/8
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L’utilisation de câbles homologués du type U1000 RO2V est préconisée pour le branchement des circuits de puissance 
et de commande. La section est définie par l’installateur suivant la tension, la puissance et la longueur des câbles (voir 
tableau ci-dessous). 
Pour le branchement des sondes de température, utiliser un câble blindé 1 paire ou 2 paires en 9/10ème SYST 1 torsadé. 
La longueur de câble est limitée pour une sonde (20m pour 0,25 mm2 / 40m pour 0,5 / 60m pour 0,75 / 80m pour 1 / 
120m pour 1,5) 
La tension d’alimentation doit être comprise dans une tolérance de +/- 10% par rapport à la tension nominale.de 
l’appareil. 
Il est obligatoire d’effectuer un raccordement direct de l’appareil à la terre, et ne pas utiliser les canalisations d’eau ou 
de gaz à cet effet. 
Le serrage de toutes les connections électriques doit être contrôlé avant la mise en service. 
 
Dans tous les cas, l’installation doit être protégée par un dispositif différentiel 30mA, bipolaire (monophasé) ou 
tétra polaire avec courbe D pour les modèles triphasés. 
Le remplacement du disjoncteur général peut être nécessaire suivant la puissance et le modèle de PAC choisi. 
Dans le cas des modèles bi-blocs, les 2 unités sont alimentées séparément. 
Le constructeur ne sera tenu pour responsable en cas de non respect de ces recommandations. 
 
6.3.2 CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
 

 

Puissance Absorbée maxi                 
thermodynamique - KW

Puissance Absorbée maxi                 
thermoplongeur appoint - KW 

Puissance Abs. maxi Totale - KW 6,03 6,6 10,23 10,94 11,65 11,81
Intensité Absorbée maxi                 
thermodynamique - A

Intensité Absorbée
thermoplongeur appoint - A

Intensité Abs. maxi Totale - A 28,8 31,3 49,1 49,5 50,5 51
Intensité compresseur
Rotor bloqué - A

Calibre disjoncteur général PAC - A 32 40 63 63 63 63
Section cable - mm2

Puissance Absorbée maxi                 
thermodynamique - KW

Puissance Absorbée
thermoplongeur appoint - KW 

Puissance Abs. maxi Totale - KW 8,88 9,42 9,98 10,75 11,65 12,6
Intensité Absorbée maxi                 
thermodynamique - A

Intensité Absorbée
thermoplongeur appoint - A

Intensité Abs. maxi Totale - A 14,8 15,3 16,7 19,2 20,2 22,2
Intensité compresseur
Rotor bloqué - A

Calibre disjoncteur général PAC - A 20 20 20 25 25 32
Section cable - mm2

Diamètre ventilateur - mm 650
Vitesse ventilateur - t/mn

Dans tous les cas, l'installation doit être protégée par un dispositif différentiel 30mA, bipolaire (monophasé) ou tétra polaire avec courbe D pour les modèles triphasé.

En monophasé, l'Intensité du compresseur est limitée par le démarreur progressif à 45A quelque soit l'intensité du compresseur * (I compresseur rotor bloqué)

(+) Les modèles PA22 et PA 23 en triphasé ne sont plus au catalogue.

(Longueur maxi de cables pour la section donnée)**

650

32 40 46 50

5G2,5 (80m)** 5G4 (110m)** 5G6 (110m)**

500

6,6

8,7 8,7 8,7 8,7

6,1 6,6 8 10,5

6 66 6 6 6

PA 42 
PRCT/SRCT

5,652,88 3,42 3,98 4,75

3G10 (45m)** 3G16 (60m)** 3G16 (50m)**

PUISSANCE PAC                 
(triphasé)

PA22 (+) 
PRCT/SRCT

PA23 (+) 
PRCT/SRCT

PA24 
PRCT/SRCT

PA26 
PRCT/SRCT           

PA43 
PRCT/SRCT

45*(150)

13 13 26 26 26 26

45*(61) 45*(76) 45*(100) 45*(114) 45*(140)

6

15,8 18,3 23,1 23,5 24,5 25

3 3

PA27 
PRC/SRC

6 6 6

PA28 
PRC/SRC

3,03 3,6 4,23 4,94 5,65 5,81

PUISSANCE PAC 
(monophasé)

PA22 
PRC/SRC

PA23 
PRC/SRC

PA24 
PRC/SRC

PA26 
PRC/SRC             

11,5 13,5

8,7 8,7

65,5 74
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7. MISE EN SERVICE  
 
 
 
Avant de débuter la mise en service, il est impératif de mettre la PAC et toutes les armoires électriques hors tension. 

•••• Positionner l’interrupteur général sur « OFF » et mettre tous les disjoncteurs sur « 0 » 
Cette disposition permet de mettre sous tension progressivement et en toute sécurité chaque armoire ou circuit 
électrique après avoir vérifié la conformité des tensions d’alimentation (230V +/- 10% en mono ou 400 +/- 10% en tri) 
 
 
L’ordre de marche de la PAC se fait à partir du Thermostat d’ambiance « TAM », soit en liaison filaire (option 1, 
origine), soit en mode radio via le récepteur radio (option 2, sur commande). 
Dans les 2 cas, le thermostat agit uniquement en tout ou rien. C’est le régulateur interne à la PAC qui régit la loi d’eau 
en fonction de la température extérieure et de la température retour d’eau de la PAC.  

 
 

     
 

- Pour pouvoir fonctionner avec le thermostat d’ambiance, il faut enlever le shunt placé entre les bornes 43 et 44 
sur la platine électrique dans la pompe à chaleur. 
 

 Option d’origine : (Thermostat avec bornier) 
 

- Fixer le thermostat d’ambiance sur son support ou contre le mur à l’abri de la chaleur dans le séjour de 
l’habitation (voir notice jointe avec le thermostat). 

- Brancher les bornes 2 et 3 du thermostat directement aux bornes 43 et 44 de la PAC. 

Mode en cours 
(HEAT : Chaud      

ou COOL : Froid)

Economie

Hors-gel

Marche/Arrêt

Confort

Réglage 
de l’heure

Programmation

_ + OK

Touches de 
réglage et 

choix du mode

Touche 
information

Allure en cours

Jour en cours

Mode absence

Mode manuel

Demande de 
chaud ou froid

1 2 3

25.2

régulateur

43 44

54321

Ph N

Récepteur 
radio

Option 2

7078

78 70

(à monter dans la 
PAC ou dans 
l’habitation)

Option 1

Thermostat 
d’ambiance « TAM »

Bornes 43 & 44 
dans la PAC

bornier

Chaud/Froid

Il faut appuyer pendant 3 secondes sur la touche « OK » pour passer 
du mode chauffage (HEAT) au mode rafraichissement (COOL).
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 Option radio sur commande : (Thermostat sans bornier + récepteur radio) 
 

- Monter le récepteur radio soit dans la PAC, soit dans l’habitation (alimentation 230V aux bornes 1 & 2) 
- Brancher les bornes 3 et 5 du récepteur radio directement aux bornes 43 et 44 de la PAC. 

(le thermostat d’ambiance peut être posé dans le séjour, à l’abri de la chaleur) 
 

- Pour associer le récepteur au thermostat (émetteur) 
 

- Sur le thermostat, tourner le bouton sur position « arrêt » et appuyer sur la 2ème touche en partant de la 
gauche pendant 5 secondes pour obtenir CF08 en affichage. 

- Sur le récepteur, appuyez sur la touche (~3 secondes) jusqu’à ce que le voyant clignote lentement (mode 1-
sortie 2). Si le clignotement est rapide, il faut appuyer brièvement sur la touche pour revenir au clignotement 
lent. 

- Sur le thermostat, appuyer à nouveau sur la 2ème touche en partant de la gauche. Celui-ci envoie une trame 
vers le récepteur. Le symbole X2D apparait momentanément.  

- Sur le récepteur, vérifier que le voyant ne clignote plus. Le récepteur est associé au thermostat. 
- Sur le thermostat, appuyer sur la touche OK (3ème à partir de la gauche) 

(pour vérifier que la liaison est correcte, aller en mode test CF09 – le symbole X2D apparait toutes les 3 
secondes, le voyant du récepteur clignote à chaque réception). 

 
77..11  MMAATTEERRIIEELL  NNEECCEESSSSAAIIRREE  
 

- Manifold (R407C) pour la mesure des températures et pressions du circuit frigorifique. 
- Pince ampérométrique pour la mesure de l’intensité compresseur, thermoplongeur, circulateur et ventilateur. 
- Thermomètre à contact pour la mesure du circuit frigorifique. 
- Réfractomètre (mesure concentration glycol circuit hydraulique). 

 
77..22  RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT  DDUU  CCIIRRCCUUIITT  FFRRIIGGOORRIIFFIIQQUUEE  ((RR440077CC))  

(MODELES BI-BLOCS) 
 
 

 
 
 

Les pompes du type bi-blocs (split) sont livrées en 2 parties. L’unité intérieure est chargée à sa valeur de 
fonctionnement suivant le modèle (voir tableau chapitre 6.2). Une vanne d’isolement et une valve de remplissage 
sont montées sur chaque ligne (liquide et gaz) afin de pouvoir faire le montage de l’ensemble sans complément de 
fluide R407C, à condition que la distance entre les 2 unités ne dépasse pas 6 mètres. 

 

M

Unité 

extérieure
Unité intérieure 

VBVA

V1 V2

G
L

Sens de rotation à 

vérifier après 

branchement. Un 

ruban permet de 

vérifier le bon sens.

azote

V3

R407

V4

 Unité intérieure pré chargée. 
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1. Sur l’unité extérieure, enlever les bouchons brasés sur les lignes liquide & gaz du circuit ( s/s azote à 1 bar). 
2. Sur l’unité intérieure, enlever les bouchons en plastique, puis raccorder les 2 unités (VA et VB restent fermés) 
3. Mise en œuvre des tuyauteries de liaison en cuivre déshydraté, qualité frigorifique. Les assemblages doivent être 

brasés sous gaz neutre (azote). 
4. Brancher le manifold aux valves « schrader » suivant le schéma ci-dessus, puis le raccorder à une bouteille 

d’azote pour contrôler l’étanchéité des raccords à une pression de 20 bars. 
5. Purger le circuit avec le manifold, puis tirer au vide jusqu’à une pression inférieure à 0 Kpa pendant 1 heure. 

6.  Ne pas oublier de fermer les vannes V1, V2 & V3 du manifold. 
7. Ouvrir les 2 vannes d’isolement VA et VB sur le circuit frigorifique pour mettre en liaison les 2 unités de 

l’installation. 
8. Si la distance entre les 2 unités dépasse 6 mètres, faire un complément de charge de 50g par mètre linéaire 

supplémentaire. Pour cela, raccorder le flexible sur la bouteille (R407). Ouvrir V4 et purger au flexible près du 
manifold avant d’ouvrir V3. 

9. Fermer les vannes du manifold et débrancher les flexibles des valves ( utiliser des gants de protection). 
10. Ne pas oublier de remettre les bouchons sur les valves « schrader » L et G du circuit frigorifique. 
 

La charge doit être contrôlée machine en fonctionnement. Le voyant liquide doit être de couleur 
verte, sans bulles. 

 

77..33  RREEMMPPLLIISSSSAAGGEE  &&  PPUURRGGEE  DDUU  CCIIRRCCUUIITT  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  
 

1. Préparer un mélange d’eau glycolée (antigel) jusqu’à une valeur de -20°C (réfractomètre). 
2. Brancher la pompe sur le flexible de remplissage (avec robinet) prévu à cet effet, (intérieur PAC). 
3. Ouvrir les vannes d’isolement sur le circuit hydraulique (départ/retour). 
4. Ouvrir à mi-course le purgeur manuel situé à l’entrée du circulateur (sur le retour d’eau), puis le purgeur situé 

près du thermoplongeur 
5. Commencer le remplissage de l’installation en démarrant la pompe tout en ouvrant doucement le robinet (si 

l’opération est réalisée trop brutalement, le contrôleur de débit peut être détérioré). 
D’autre part, le remplissage à faible débit permet de protéger le matériel et les joints (coup de bélier). La purge 
est également optimisée. 

6. Purger le circuit plus efficacement en terminant par le point le plus haut de l’installation. 
7. Fermer les purgeurs. 
8. Terminer le remplissage pour obtenir une pression de 1,5/2 bars au manomètre  
9. Vérifier que les disjoncteurs compresseurs (E1) et thermoplongeurs (E3) sont ouverts (OFF). 
10. Mettre l’interrupteur général sur « ON » ainsi que l’interrupteur de l’unité extérieure (cas des bi-blocs). 

Fermer le disjoncteur E0 (ON) 

 Le ventilateur démarre automatiquement après la temporisation. 
11. Vérifier le sens de rotation du ventilateur et inverser 2 phases au niveau de l’alimentation général si besoin 

(cas des triphasés).  
12. Contrôler le fonctionnement du circulateur (celui-ci peut-être gommé si la pompe à chaleur a été à l’arrêt 

pendant une longue période). Pour le débloquer, mettre l’interrupteur général sur « OFF », puis se reporter au 
chapitre « Maintenance ». 

13. Laisser le circuit d’eau en fonctionnement pendant quelques heures avant de poursuivre la mise en service. 
 

77..44  BBRRAANNCCHHEEMMEENNTT  SSUURR  PPLLAANNCCHHEERR  CCHHAAUUFFFFAANNTT  
 

La première mise en température doit être réalisée progressivement sur plusieurs jours avec une augmentation 
approximative de 5°C/jour.  
Pour cela, on peut utiliser uniquement le circulateur et le thermoplongeur (résistances électriques) – disjoncteurs 
E0 et E3 enclenchés. 
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77..55  EESSSSAAIISS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  
 

Il est impératif que la procédure de purge soit terminée avant de démarrer le compresseur. 
 

• Enclencher le disjoncteur compresseur (E1). 
 

Dans le cas des PAC monophasé (PA22PRC/SRC, PA23PRC/SRC, PA24PRC/SRC, PA26PRC/SRC, 
PA27PRC/SRC & PA28PRC/SRC), un démarreur assure la temporisation de démarrage (3 à 8 mns). 
 

Dans le cas des PAC triphasé (PA22PRCT/SRCT, PA23PRCT/SRCT, PA24PRCT/SRCT, PA26PRCT/SRCT, 
PA42PRCT/SRCT & PA43PRCT/SRCT), un contrôleur de rotation de phases (CRT) permet de protéger le 
compresseur en cas d’inversion de phases sur l’alimentation. 
 

� Le voyant rouge doit être fixe sur le contrôleur. S’il clignote, inverser 2 phases. 
 

•••• Vérifier le réglage du calibre d’intensité sur E1 (cf. tableau ci-dessous), puis prendre la mesure (l’intensité 
doit être faible quand la température du circuit de chauffage est basse). 

 

•••• Vérifier le sens de rotation du ventilateur dans le cas du modèle split. Un ruban monté provisoirement sur 
la grille permet de vérifier le sens. 

 

 
•••• Le réglage des pressostats est effectué en usine HP (28b.) et BP (2b.) avec différentiel (0,5b.) 

Le contact du pressostat BP s’ouvre à 0,5b. et se referme à 2b. 
 

77..66  RREEGGLLAAGGEESS  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEESS  
 

On considère que le circuit chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) est purgé. Toutes les vannes, y 
compris thermostatiques, sont ouvertes à 100% et dans le cas d’un plancher chauffant, la moitié des boucles 
est en service. Le réglage consiste à optimiser le point de fonctionnement sur la courbe hydraulique. 
 

7.6.1 AJUSTEMENT DU DELTA T°C 
 

1. Attendre que le régime de fonctionnement soit stabilisé, circuit équilibré. 
2. Vérifier le delta T°C entre le départ et le retour de la machine. Il doit être compris entre 4°C et 6°C. 

Pour cela, relever les valeurs directement avec le thermomètre à contact sur les tuyauteries à l’extérieur de la 
PAC. 

3. Si le delta T°C est inférieur à 4°C, diminuer la vitesse du circulateur. Si le delta T°C est supérieur à 6°C, 
augmenter la vitesse du circulateur (voir courbes ci-dessous). Manipuler les vannes pour affiner le réglage de 
débit. 

 

 
 

7.6.2 COURBES DE FONCTIONNEMENT CIRCULATEURS 
 

Calibre disjoncteur E1 14,8 17,3 23,1 23,5 25 27

Calibre disjoncteur E1 5,1(*) 6,3(*) 7 10 11 13
(*) modèles hors catalogue

PA28 
PRC/SRC

Réglage Compresseur          
(PAC monophasé)

PA22 
PRC/SRC

PA23 
PRC/SRC

PA24 
PRC/SRC

PA26 
PRC/SRC             

PA27 
PRC/SRC

PA 42 
PRCT/SRCT

PA43 
PRCT/SRCT

Réglage Compresseur          
(PAC triphasé)

PA22 
PRCT/SRCT

PA23 
PRCT/SRCT

PA24 
PRCT/SRCT

PA26 
PRCT/SRCT           

Débit d'eau (l/s) 0,39 0,44 0,5 0,56 0,72 0,75 0,72 0,78

Type Circulateur TOP-S 25/7 TOP-RL 30/6,5

PA27 PA28 PA 42 PA43 DEBIT PA22 PA23 PA24 PA26              
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7.6.3 VERIFICATION DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE 
 

• Sous/refroidissement (contrôle de la charge du circuit) 
Mesurer la pression/température sur la valve « schrader HP » au refoulement du compresseur et mesurer la 
température liquide en sortie du condenseur (le s/s refroidissement doit être compris entre 5 et 8°C) 

 

• Surchauffe (contrôle du réglage détendeur(s) extérieur(s)) 
Mesurer la pression/température sur la valve « schrader BP » à l’aspiration du compresseur et mesurer la 
température gaz en sortie d’évaporateur (la surchauffe doit être de 5°C)  

Circulateur WILO 
TOP-S 25/7 
(monophasé) 

Circulateur WILO 
TOP-RL 30/6,5 
(monophasé) 
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8. INTERFACE UTILISATEUR  
 
 
 
 

88..11  IINNTTEERRFFAACCEE  ((RREEGGUULLAATTEEUURR  MMIICCRROOTTEECCHH))  
 

 
 

 
 
 

(*) Pour faire des tests en mode manuel (H27=0), on peut sélectionner avec le bouton n°2 soit le mode été, le mode 
stand-by ou le mode hiver. La led correspondante au mode de fonctionnement sélectionné est allumée (led sous le 
soleil pour le chauffage en mode hiver et led sous le flocon pour le rafraichissement en mode été).  
Il existe un troisième mode « stand-by » qui correspond à une mise en attente de la machine. La PAC est bloquée à 
l’arrêt (seule la led n°10 est allumée sans affichage de température sur l’écran). 
(En mode automatique, H27=2) 
 
 
88..22  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEESS  PPAARRAAMMEETTRREESS  
  

Pour accéder aux menus de configuration, il faut appuyer simultanément sur les touches « mode & on/off » 
 
 

MARCHE / ARRET  : Maintenir la touche enfoncée 2 secondes 
pour passer d’un état à l’autre. La led n°10 est al lumée sur arrêt.

MODE DE FONCTIONNEMENT ÉTÉ / HIVER / STAND BY  (*) 
Maintenir la touche enfoncée 2 sdes pour passer d’un état à l’autre 
(Il faut être en mode manuel : H27 = 0, pour faire des tests)

MODE HIVER (CHAUFFAGE) – en cours sur cliché (led allumée)

MODE ETE (RAFFRAICHISSEMENT)

1

2

3

3 MODE PARAMETRAGE / CONFIGURATION (voir paragraphe 
suivant)

1

2

MODE CHAUFFAGE

4
5

5

4

MODE RAFRAICHISSEMENT

6

7

8

9

6 & 7 LED COMPRESSEUR : si éteinte, compresseur à l’arrêt / si 
allumée, en fonctionnement / si clignotante, en attente de  
démarrage (temporisation). La led n°2 n’est pas uti lisée.

8 LED DEGIVRAGE  : si éteinte, dégivrage inactif / si 
allumée, dégivrage en cours / si clignotante, en attente de  
démarrage (temporisation).

9 LED THERMOPLONGEUR  : si éteinte, pas d’appoint en 
cours / si allumée, appoint en cours / si clignotante, en 
attente de  démarrage (temporisation).

AFFICHAGE TEMPERATURE RETOUR D’EAU

10

10 LED MODE ARRET  : si allumée sans affichage 
température, machine à l’arrêt.



24 
 

 

NOTICE INSTALLATEUR PAC RESIDENCE Document IE041 

Version 1.3 

25/01/2011 
AMZAIR – BP.144 – 29803 BREST CEDEX 9 

Tél. 02 98 38 42 42 – Fax. 02 98 38 42 54 – contact@amzair.eu – www.amzair.eu 

Ce document est la propriété d’AMZAIR, remis à titre confidentiel, ne peut être utilisé, donné ou reproduit sans autorisation écrite. Il est sujet à modifications sans préavis – DOCUMENT NON CONTRACTUEL - 

 

                 
 
En appuyant une première fois sur les 2 touches, on accède à un menu déroulant : Set / tP / Err / Id / Par / P55 / OHr. 
 
Pour pouvoir changer les paramètres de configuration, il faut entrer le code d’accès AMZAIR en « PSS », valider la 
valeur avec une impulsion longue : « PSS » apparait à nouveau quand la valeur est validée. 
Avec la touche 1 ou 2, aller au niveau « Par », valider avec une impulsion courte. 
(exemple, pour changer la valeur de H27 : mode auto = 2 & mode manuel = 0). 
 
 
88..33  AAFFFFIICCHHEEUURR  DDEEPPOORRTTEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
 

 
 

  Si les 2 câbles sont inversés sur les connecteurs KEYB et EXP, la led Thermoplongeur clignote. 

3

 

• Pour descendre dans les différents niveaux de configuration, il 
faut appuyer simultanément sur les 2 touches avec une 
impulsion courte. 

 

• Pour remonter d’un niveau ou valider une donnée, il faut appuyer 
simultanément sur les 2 touches avec une impulsion longue (3 
secondes) et ainsi de suite pour chaque niveau. 
 

 

Les fonctions sont identiques à celles du régulateur 
microtech. 
La seule différence se traduit par le recours aux 
touches UP et DOWN (incrémentation et 
décrémentation de valeur) qui sont distinctes des 
touches « MODE » et « ON/OFF » 
(4 touches au lieu de 2). 

 

  

 

Régulateur microtech 

Afficheur déporté 
Vue de derrière 

Détail branchement électrique régulateur microtech 
 
 

 
 

 

EXP  
connecteur 
relais CR 

KEYB  
connecteur  
afficheur 
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88..44  MMOODDEE  CCHHAAUUFFFFAAGGEE  
 

8.4.1 MISE EN MARCHE (ESSAIS) 
 

- S’assurer que la température réelle extérieure est inférieure à la valeur de H35 (18°C par défaut). Si ce n’est 
pas le cas, modifier provisoirement H35 pour faire en sorte que H35 = T° extérieure + 6°C. 

- Vérifier que le régulateur est positionné sur « Marche » et qu’on se trouve soit en mode « auto » (H27=2), soit 
en mode manuel (H27=0) & fonctionnement sur « HIVER » (voir paragraphe précédent). 

- Sur le thermostat d’ambiance, avec le bouton tournant, sélectionner le mode « confort ». 
- Mettre une consigne d’ambiance élevée pour s’assurer d’une demande de chauffage (sortie contact fermé) ou 

shunter provisoirement le contact correspondant entre les bornes 43&44. 
- Le compresseur va démarrer après une temporisation de 4mns (la led rouge clignote sous le mode chauffage). 
-  Pour arrêter la PAC, il suffit de mettre le thermostat sur « arrêt ». Le message E00 apparait sur le régulateur. 

 
8.4.2 REGLAGE DE LA LOI D’EAU 
 

 

1
 Le Thermostat d’ambiance agit en en fonction de la température d’air ambiant. Il agit en tout ou rien en 

démarrant ou arrêtant la PAC (contact « TAM » entre bornes 43 & 44). 
 

2
 La loi d’eau configurée dans le régulateur de la PAC définit ensuite la consigne de retour d’eau à obtenir en 

fonction de la température extérieure et de la température de retour d’eau mesurée (loi d’eau). 
(Valeurs maximum préconisées HEA + H33 = 40). 
 

3
 La PAC fonctionne de part et d’autre de la consigne, dans les limites définies par la bande morte au paramètre 

C04 (réglage pour du plancher chauffant au départ usine, valeur = 1,5. Il peut être modifié à 3 ou 4°C pour des 
circuits radiateurs). 
 

Pour optimiser le fonctionnement de la PAC en mode chauffage, il est préconisé d’ajuster le réglage des paramètres 
HEA et H33 en fonction du type d’habitation. 
Il faut au préalable entrer une valeur H01 au moins égale à la valeur de HEA. 
 

� Si la PAC s’arrête avec la consigne de retour d’eau avant que la consigne d’ambiance ne soit atteinte, il faut 
reprendre le réglage de la pente de loi d’eau (paramètres HEA & H33). 

 

� Si on souhaite supprimer la loi d’eau (ne pas tenir compte de la T°extérieure), il faut mettre le paramètre H31 = 0 
(mode manuel). Dans ce cas, la consigne de T°retour d’eau est égale à la valeur HEA. 

Consigne 
T°ambiante 

 - THERMOSTAT TAM -

Consigne T° 

T°ambiante 
mesurée

delta +

delta -

T°C

T°retour d’eau ST1

T°retour 
d’eau

Mesure 
T°ambiante 

Mesure T°retour 
d’eau ST1

si (delta -) > mesure T° > (delta +)

����  AUTORISATION LOI D’EAU

consigne T° 
retour d’eau

 - LOI D’EAU -  - PAC -

Autorisation 
contact « TAM »

Réglage courbes  = HEA & H33 

Mesure T° extérieure ST4

delta +

Consigne T° 
retour d’eau

delta -

Le réglage de la bande morte 
(delta +/-) = paramètre C04 = 1,5(valeurs maxi préconisées HEA + H33 = 40) 

(consigne T° = confort, économie ou hors-gel)

 (Mode Chauffage)

Le réglage de la bande morte (delta +/-)  
Thermostat "menu CF03"

 REGULATEUR MICROTECH

T°retour d’eau

maximini

HEA

T°extérieure

Consigne T°retour d’eau PAC

(H31 = 1 loi d’eau, mode automatique)

(valeur consigne maxi  H01      HEA) 

HEA

H33
+

1 2 3
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8.4.3 SUGGESTIONS DE REGLAGE 

 
Les valeurs sont données à titre indicatif. L’installateur doit les ajuster lors de la mise en service. 
 
8.4.4 REPRESENTATION SUR COURBES 
 
 

 
 
 
88..55  MMOODDEE  AAUUTTOOMMAATTIIQQUUEE  ((HHIIVVEERR  //  EETTEE))  
 

8.5.1 FONCTIONNEMENT 
 

• Quand la température extérieure est inférieure à 18°C (H35), la PAC fonctionne en mode chauffage avec une 
consigne qui évolue progressivement en fonction de la température extérieure qui baisse. En auto, le mode 
chauffage est pris en compte jusqu’à une température extérieure maxi de 22°C (H29+H30). 

• La PAC peut démarrer en mode rafraichissement à partir de ce palier de température extérieure (consigne COO). 
Ce mode de fonctionnement est pris en compte tant que la température extérieure ne descend pas jusqu’à une 
valeur mini de 18°C paramétré en H29. La PAC pourra ensuite repasser en mode chauffage. 

consigne maxi (butée) : H01 = HEA

Type d'habitation H01 H33 HEA
Température 

eau retour

Delta T°C 

(départ/retour)

Bonne isolation, plancher chauffant
(réglage départ usine)

Isolation moyenne, plancher chauffant 29 7 29 36

Bonne isolation, radiateurs ou ventilo-conv. 28 12 28 40

35 5 35 40

37 2 37 40

On peut également mettre HEA=40 avec H33 =0 en supprimant la pente H31=0

Isolation moyenne, radiateurs ou ventilo-

convecteurs.

5

  règlages courbe    

loi d'eau

12,7 23 35,730

T°extérieure
-5°C 10°C 18°C

COURBE 1

0°C

23°C

25°C

C
on

si
gn

e 
T

° s
ur

 r
et

ou
r 

d’
ea

u 
P

A
C

30°C

35°C

40°C

HEA = 23°C

HEA = 28°C

HEA = 35°C

COURBE 2

COURBE 3

5°C 15°C

H
33

 =
 1

2°
C H
33

 =
 5

°C

H
33

 =
 7

°C

Valeur maxi      
consigne  

(H01+H33 = 45°C )

H35 = 18°CH37+H35 = (-23+18) = -5°C

28°C

20°C

10°C
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8.5.2 PARAMETRES DE REGLAGE 
 

 
 

88..66  MMOODDEE  RRAAFFFFRRAAIICCHHIISSSSEEMMEENNTT  
 
8.6.1 PRECAUTIONS 
 

L’installateur prend les précautions nécessaires pour mettre en service la PAC en mode rafraichissement. Il engage sa 
responsabilité par rapport aux impératifs à respecter sur la façon de procéder (hygrométrie, point de rosée, 
condensation,…). Voir DTU65-8. 
Le mode rafraichissement est interdit sous plancher bois et ne sera utilisé qu’à partir de la 2ème année qui suit la mise 
en service de la PAC. 
Ce mode de fonctionnement est utilisé soit sur du plancher chauffant, soit sur ventilo-convecteurs. 
 
8.6.2 MISE EN MARCHE 
 

- Il faut basculer du mode chaud au mode froid sur le thermostat d’ambiance (voir touche chaud/froid sur le 
thermostat TAM au chapitre 7). 

- Sur le régulateur microtech, soit on fonctionne en mode automatique (consigne C00/G01), soit on choisit le 
mode manuel (voir paragraphe 8-1) 

- Les réglages au départ usine sont paramétrés pour un fonctionnement en plancher chauffant (régime d’eau 
aller 18°C/retour 23°C). Si l’installateur choisit de modifier ce régime, il le fait en engageant toute sa 
responsabilité (paramètre H04, valeur de consigne mini en mode froid réglée à 22°C) 

- Si l’installation est en configuration ventilo-convecteurs, on peut descendre le régime d’eau à 7°C aller/12°C 
retour). Modifier les paramètres H04 et H29/H30 si choix du mode automatique. 

 
8.6.3 SUPPRESSION DU MODE RAFRAICHISSEMENT 
 

- Modifier les paramètres H29 et H30 (exemple H29 = 35 & H30 = 5). 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 765 8 109 1512 13 1411 16 1817 2019 21 22 23
10

20

23

24

26

25

29
28

27

30
31

35.7

33

34
35

32

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

E
 R

E
T

O
U

R
 E

A
U

 °C

H35( H37 + H35 )
( -23 + 18 )

HEA

HEA + H33

H
3

3

H35 Set T.externe en heating valeur de consigne dynamique
H37 Différentiel T. externe   valeur de consigne dynamique 
HEA CONSIGNE HIVER

REGLAGE DU MICROTECH

H29
H29 + H30

Mode Chauffage Mode Rafraichissement

H35 : température extérieure maxi en chauffage (loi d’eau)
(H37+H35) : température extérieur mini en chauffage (loi d’eau)

HEA (ou G02) = (HEATING) CONSIGNE CHAUFFAGE à valeur maxi T°extérieure (H35)
(HEA+H33) = CONSIGNE CHAUFFAGE à valeur mini T°extérieure (H37+H35)
COO (ou G01) = (COOLING) CONSIGNE REFROIDISSEMENT

Zone 
« tampon »

La valeur de consigne maximum (45°C, retour d’eau) correspond à la valeur des paramètres HEA + H33. Dans ce cas, la 
T°maxi départ = 50°C. Cependant, pour une meilleure souplesse de fonctionnement, Amzair préconise de ne pas dépasser 
une consigne retour de 40°C (HEA + H33 = 40°C maxi).

En fonction de la valeur défini dans H33, on défini la valeur de H01 pour obtenir 45°C maximum en retour d’eau     
(H01 + H33 = 45°C maxi). Quand on modifie la valeur de HEA, il faut auparavant modifier la valeur de H01.

Mode automatique
H29 = 18°C
H30 = 4°C

T° extérieure
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Niveau 0        Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Niveau 4 
         
Sonde réglage alarme   

active 
    Valeur consigne SEt   Etiqu.prog. cooling Coo   Valeur prog. Cooling   

         
    Etiqu.prog. heating HEA 

 
  Valeur prog. heating   

 
      Entrées anlog. tP     Code entr. t01….t04   Valeur entr.analogique   

         
           Alarmes Err     Code al. actives E00     
         
        Entrées numér.Id     Code entr. 01….05   Etat entrée numérique   
         
        Par.configurat. CnF     Index par. H01….       Valeur paramètre 
         
       Par.compresseur CP     Index par. C01….       Valeur paramètre 
         
        Par.ventilation Fan     Index par. F01….       Valeur paramètre 
         
         Paramètres Par        Par.alarmes ALL     Index par. A01….       Valeur paramètre 
         
           Par.pompe PUP     Index par. P01….       Valeur paramètre 
         
             Par.antigel Fro     Index par r01….       Valeur paramètre 
         
         Par.dégivrage dFr     Index par d01….       Valeur paramètre 
         
        Mot de passe PSS     Valeur mot de passe     
         
       Heures fonct. OHr   Heures compres. 1 OH1    Num. Heures param.   
         
     Heures compres. 2 OH2    Num. Heures param.   
         
        Heure pompe OHP    Num. Heures param.   
         
 

 
 

Zone 
modifiable 

 
 
 
 
 
 
 

Réglages 

AMZAIR 

CODE D’ACCES 

OBLIGATOIRE 

    OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE    RREEGGUULLAATTEEUURR    MMIICCRROOTTEECCHH  
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88..77  PPAARRAAMMEETTRREESS  RREEGGUULLAATTEEUURR  
 

 

INDEX PARAMETRES DE CONFIGURATION VALEUR MINI MAXI UNITE

0 G01 - Valeur de consigne "cooling" (refroidissement) 22 22 25 °C
1 G02 - Valeur de consigne "heating" (chauffage) 23 20 30 °C
3 H01 - Valeur de consigne maximum en "heating" 30 23 99 °C
4 H02 - Valeur de consigne minimum en "heauting" 20 -40 23 °C
5 H03 - Valeur de consigne maximum en "cooling" 25 22 90 °C
6 H04 - Valeur de consigne minimum en cool 22 -40 22 °C
7 H05 - Configuration ST1 1 0 5 Num.
8 H06 - Configuration ST2 1 0 4 Num.
9 H07 - Configuration ST3 1 0 5 Num.
10 H08 - Configuration ST4 3 0 3 Num.
11 H09 - Valeur fin d'échelle pression 300 0 350 KPa*10
12 H10 - Polarité entrée numérique ID1 1 0 1 flag
13 H11 - Polarité entrée numérique ID2 1 0 1 flag
14 H12 - Polarité entrée numérique ID3 1 0 1 flag
15 H13 - Polarité entrée numérique ID4 1 0 1 flag
16 H14 - Polarité entrée numérique ID5 1 0 1 flag
17 H15 - Polarité entrée analogique ST1 0 0 1 flag
18 H16 - Polarité entrée analogique ST2 0 0 1 flag
19 H17 - Polarité entrée analogique ST4 1 0 1 flag
20 H18 - Configuration entrée numérique ID3 - Sonde dégivrage 2 0 6 Num.
21 H19 - Configuration entrée numérique ID4 0 0 6 Num.
22 H20 - Configuration entrée numérique ID5 4 0 6 Num.
23 H21 - Configuration ST4 si configuré comme entrée numérique 1 0 6 Num.
24 H22 - Configuration sortie RL2 0 0 1 flag
25 H23 - Configuration relais sortie RL3 0 0 2 Num.
26 H24 - Configuration relais sortie RL4 0 0 2 Num.
27 H25 - Configuration sortie analogique optionnelle 0 0 2 Num.
28 H26 - Configuration protocole série (non géré) 0 0 1 flag
29 H27 - Sélection mode de fonctionnement 2 0 2 Num.
30 H28 - Présence pompe à chaleur 1 0 1 flag
31 H29 - Programmation mode 18 0 255 °C
32 H30 - Différentiel sélection mode 4 0 25,5 °C
33 H31 - Habilitation valeur de consigne dynamique 1 0 1 flag
34 H32 - Offset en cooling (valeur de consigne dynamique) 0 -12,7 12,7 °C
35 H33 - Offset en heating (valeur de consigne dynamique) 12,7 -12,7 12,7 °C
36 H34 - Température externe en cooling 0 -12,7 12,7 °C
37 H35 - Température externe en heating 18 -127 127 °C
38 H36 - Différentiel température externe (valeur de consigne dynamique cooling) 0 -12,7 12,7 °C
39 H37 - Différentiel température externe (valeur de consigne dynamique heating) -23 -12,7 12,7 °C
40 H38 - Polarité vanne d'inversion 0 0 1 flag
41 H39 - Offset ST1 0 -12,7 12,7 °C
42 H40 - Offset ST2 0 -12,7 12,7 °C
43 H41 - Offset ST3 0 -127 127 °C/10-KPa*10

44 H42 - Offset ST4 0 -12,7 12,7 °C
45 H43 - Fréquence de réseau 0 0 1 flag
46 H44 - Adresse série famille 0 0 14 Num.
47 H45 - Adresse série dispositif 0 0 14 Num.
48 H46 - Mot de passe utilisateur - 0 255 Num.
49 H47 - Mot de passe écriture (clé paramètres) - 0 255 Num.
50 H48 - Nombre compresseurs par circuit 2 1 2 Num.
51 H49 - Active le fonctionnement en pression/température 1 0 3 Num.
52 H50 - Séquence allumage des compresseurs 1 0 1 flag
53 H51 - Polarités relais compresseurs 2 ou injection partielle 0 1 0 flag
54 H52 - Sélection °C ou °F 0 0 1 flag
55 H53 - Visualisation SET machines air/air 0 1 0 flag
56 H54 - Code client 1 0 0 999 Num.
57 H55 - Code client 2 0 0 999 Num.
58 H56 - Polarité relais alarme 0 0 1 flag
59 H57 - Active relais alarme en off (à l'arrêt) 0 0 1 flag
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INDEX PARAMETRES ALARMES VALEUR MINI MAXI UNITE

60 A01 - Délai by-pass pressostat basse pression 60 0 255 s
61 A02 - Nombre évènements/heure basse pression 5 0 255 Num.
62 A03 - By-pass fluxostat d'activation pompe 0 0 255 s
63 A04 - Durée entrée fluxostat actif 5 0 255 s
64 A05 - Durée entrée fluxostat non actif 0 0 255 s
65 A06 - Nombre d'évènements/heure fluxostat 3 0 255 Num.
66 A07 - By-pass thermique compresseur par activation compresseur 5 0 255 s
67 A08 - Nombre d'évènements/heure protections thermiques

des compresseurs 1 et 2
68 A09 - Nombre d'évènements/heure thermque ventilateur 0 0 255 Num.
69 A10 - By-pass alarme antigel 0 0 255 min

70
A11 - Permet de prédisposer une valeur de T° en dessous de laquelle est activée 
l'alarme antigel

-25 -127 127 °C

71 A12 - Différentiel alarme antigel 1 0 25,5 °C
72 A13 - Nombre d'évènements/heure alarme antigel 1 0 255 Num.
73 A14 - Programmation activation haute pression entrée analogique 900 0 900 °C/10-KPa*10

74 A15 - Haute pression entrée analogique 0 0 255 °C/10-KPa*10

75 A16 - By-pass activation basse pression entrée analogique 255 0 255 s
76 A17 - Programmation activation basse pression entrée analogique -500 -500 800 °C/10-KPa*10

77 A18 - Basse pression entrée analogique 0 0 255 °C/10-KPa*10

78 A19 - Nombre d'évènements/heure basse pression entrée analogique 255 0 255 Num.
79 A20 - Différentiel machine déchargée 0 0 25,5 °C
80 A21 - By pass machine déchargée 255 0 255 min
81 A22 - Durée machine déchargée 255 0 255 min
82 A23 - Activation alarme machine déchargée 0 0 1 flag
83 A24 - Active alarme de minimum en dégivrage 0 0 1 flag
84 A25 - Programmation over-température 45 0 255 °C
85 A26 - Durée ON over-température 180 0 255 s*10

INDEX PARAMETRES COMPRESSEUR VALEUR MINI MAXI UNITE

86 C01 - Délai sécurité OFF-ON (arrêt/marche) 4 0 255 s*10
87 C02 - Délai de sécurité ON-ON (marche-marche) 6 0 255 s*10
88 C03 - Thermorégulateur cooling 1,5 0 25,5 s*10
89 C04 - Thermorégulateur heating 1,5 0 25,5 °C
90 C05 - Différentiel intervention marches de réglage 0 0 25,5 °C
91 C06 - Intervalle intervention premier-second compresseur (marche) 10 0 255 s
92 C07 - Intervalle mise hors tension premier-second compresseur (marche) 0 0 255 s

INDEX PARAMETRES VENTILATION VALEUR MINI MAXI UNITE

93 F01 - Configuration sorties ventilateurs 3 0 3 Num.
94 F02 - Délai de décollage ventilateur 30 0 255 s/10
95 F03 - Déphasage des ventilateurs 8 0 100 %
96 F04 - Durée impulsion allumage triac 5 0 255 Us*10
97 F05 - Fonctionnement sur appel du compresseur 0 0 1 flag
98 F06 - Vitesse minimum en mode froid 30 0 100 %
99 F07 - Vitesse silent en mode froid 100 0 100 %

100
F08 - Programmation température/pression  vitesse minimum ventilateur en 
cooling

130 -500 800 °C/10-KPa*10

101 F09 - Bande proportionnelle en cooling 40 0 255 °C/10-KPa*10

102 F10 - Différentiel déconnexion 20 0 255 °C/10-KPa*10

103 F11 - Déconnexion 5 0 255 °C/10-KPa*10

104 F12 - Délai by-pass déconnexion 10 0 255 s
105 F13 - Vitesse maximum en cooling 100 0 100 %

106
F14 - Programmation température/pression  maximum vitesse ventilateur en 
cooling

170 -500 800 °C/10-KPa*10

107 F15 - Vitesse minimum en heating 30 0 100 %
108 F16 - Vitesse silent en heating 100 0 100 %

109
F17 - Programmation température/pression minimum vitesse ventilateur en 
heating

70 -500 800 °C/10-KPa*10

110 F18 - Bande proportionnelle en heating 20 0 255 °C/10-KPa*10

Num.0 0 255
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Pour les unités de temporisation (seconde, minute et heure), il faut multiplier la valeur du tableau par 1,4 pour obtenir 
la valeur réelle de temporisation (décalage du calcul microtech). 

 

88..88  CCYYCCLLEE  DDEEGGIIVVRRAAGGEE  
 

Un cycle de dégivrage est effectué automatiquement dès que la sonde dégivrage (sonde S3) descend en-
dessous du seuil température défini au paramètre D08 (2°C). 
Si la sonde n’atteint pas le seuil de fin dégivrage D09 (20°C) au bout de la tempo D05 (5*1,4 = 7mns), le 
cycle dégivrage s’arrête. Un délai d’égouttement (D07) oblige le compresseur à s’arrêter après un dégivrage. 
La valeur est de 10 pour les compresseurs monophasé car une temporisation de 3mns supplémentaire est 
générée par le démarreur ESC. Par contre, pour les modèles triphasé, une temporisation de 90*1,4 = 126sdes 
est nécessaire pour éviter un déclenchement de défaut HP au redémarrage. 

111 F19 - Vitesse maximum en heating 100 0 100 %

112
F20 - Programmation température/pression maximum vitesse ventilateur en 
heating

50 -500 800 °C/10-KPa*10

113 F21 - Différentiel marches ventilation interne 0 0 25,5 °C
114 F22 - Marches ventilation interne 0 0 25,5 °C
115 F23 - Valeur de consigne hot start 0 0 255 °C
116 F24 - Hot start 0 0 25,5 °C
117 F25 - Pré-ventilation en cooling 5 0 255 s

INDEX PARAMETRES POMPE VALEUR MINI MAXI UNITE

118 P01 - Mode opérationnel pompe 0 0 4 Num.
119 P02 - Retard ARRET - pompe ARRET compresseur 10 0 255 s
120 P03 - Retard ARRET - compresseur ARRET pompe 20 0 255 s

INDEX PARAMETRES ANTIGEL/CHAUDIERE VALEUR MINI MAXI UNITE

121 R01 - Configuration résistances en dégivrage 0 0 1 flag
122 R02 - Configuration résistances allumées en modalité cooling 0 0 1 flag
123 R03 - Configuration résistances allumées en modalité heating 1 0 1 flag
124 R04 - Configuration sonde de réglage résistances antigel en heating 1 0 1 flag
125 R05 - Configuration sonde de réglage résistances antigel en cooling 1 0 1 flag
126 R06 - Configuration résistances à l'arrêt (OFF) ou en stand by 0 0 1 flag
127 R07 - Valeur de consigne résistances antigel interne en heating 1 -127 15 °C
128 R08 - Valeur de consigne résistances antigel interne en cooling 0 -127 15 °C
129 R09 - Limite maximum valeur de consigne résistances antigel 15 -127 127 °C
130 R10 - Limite minimum valeur de consigne résistances antigel -127 -127 15 °C
131 R11 - Résistances antigel 1 0 25,5 °C
132 R12 - Valeur de consigne résistances antigel externe 0 -127 15 °C
133 R13 - Programmation température externe pour activation de la chaudière 0 -127 127 °C
134 R14 - Différentiel pour la désactivation de la chaudière 0 0 25,5 °C
135 R15 - Régulateur Résistances intégration 0 0 1 flag

INDEX PARAMETRES DEGIVRAGE VALEUR MINI MAXI UNITE

136 D01 - Habilitation dégivrage 1 0 1 flag
137 D02 - Température/pression début dégivrage 30 -500 800 °C/10-KPa*10

138 D03 - Intervalle (délai appel) dégivrage 20 0 255 Min.
139 D04 - Température/pression fin dégivrage 160 -500 800 °C/10-KPa*10

140 D05 - Délai maximum (time-out) dégivrage 5 0 255 Min.
141 D06 - Délai attente compresseur-vanne (anti-purge) 0 0 255 s
142 D07 - Délai d'égouttement 10 ou 90 (*) 0 255 s
143 D08 - Température début dégivrage si pa H49=1 2 -50 80 °C
144 D09 - Température fin dégivrage si pa H49=1 20 -50 80 °C
145 D10 - Habilitation compensation dégivrage 0 0 1 flag
146 D11 - Offset compensation température/pression dégivrage 0 -255 255 °C/10-KPa*10

147 D12 - Set compensation température/pression dégivrage 0 -127 127 °C
148 D13 - Delta compensation température/pression dégivrage 0 -25,5 25,5 °C

(*) Le délai d'égouttement est de 10 pour les modèles monophasé et de 90 pour les modèles triphasé.
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Une led sur le microtech signale le mode dégivrage en cours. 
Un intervalle minimum entre 2 dégivrages est paramétré en D03. 
Si on souhaite forcer un dégivrage manuel, il faut modifier temporairement les paramètres D03 et D08 (mettre 
D03 = 5 et D08 à une valeur de température supérieure à la T°extérieure du moment). 

 La sonde dégivrage (S3) est fixée dans la batterie gauche (cas des PA24…PA43). La déplacer dans la batterie 
droite si celle-ci a tendance à givrer davantage (fonction de l’exposition de la PAC) 
 

88..99  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  TTHHEERRMMOOPPLLOONNGGEEUURR  
 

L’enclenchement des résistances d’appoint a lieu dès que la température extérieure (sonde S2) descend en-
dessous du seuil paramétré en R07 (1°C) et que le différentiel température entre la consigne et la mesure de 
retour d’eau est supérieur au paramètre C05. 
Le paramètre C05 est réglé sur 0 au départ usine. Donc, on tient compte uniquement de la température 
extérieure pour enclencher les résistances. 
Cependant, le relais d’enclenchement CT n’est activé qu’après une temporisation du relais interne CR 
paramétré en C06 (10*1,4 = 14sdes). 
Une led sur le microtech signale la mise en service des résistances. 
Un thermostat de sécurité « TSS » réglé à 63°C protège le thermoplongeur en cas d’élévation de température 
(ex : circulateur arrêté). 

 

 
 

88..1100  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  EENN  RREELLEEVVEE  DDEE  CCHHAAUUDDIIEERREE  
 

On utilise la sortie de commande du thermoplongeur pour piloter la chaudière. Pour cela, on procède de la façon 

suivante : 

- Mise hors service du thermoplongeur (disjoncteur E3 ouvert) 

- Utilisation du contact sec du relais CT à polariser ou non en fonction de la configuration de la chaudière. 

La mise en service de la chaudière se fait simplement en fonction du seuil de température extérieur choisi 

(paramètre R07). 

Si l’installateur souhaite rajouter le différentiel température entre la consigne et la mesure de retour d’eau pour 

enclencher la chaudière, il doit modifier le paramètre C05 = 5. 

 
Le fonctionnement de la chaudière seule ne peut pas se faire sans le fonctionnement de la PAC mais 

uniquement en complément. 

Consigne T°retour d’eau 

Mesure Température de retour d’eau

C
04

HEA + H33

Fonctionnement PAC 
(compresseur)

Relais CR
(thermoplongeur ou 
relève de chaudière)

T° retour d’eau PAC

C
05

t(si T°ext. (S2) < R07) 
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9. MAINTENANCE 
 
 
 

99..11  GGEENNEERRAALLIITTEESS  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
 
Le régulateur génère automatiquement sur l’afficheur des codes erreurs relatifs aux défauts qui peuvent engendrer un 
arrêt de l’installation. 
 

9.1.1 CODES ERREURS 
 
Le message E00 ne correspond pas à un défaut mais plutôt à une demande d’arrêt machine (thermostat). 

 
E00 Arrêt à distance de la machine (thermostat d’ambiance). 
E01 Défaut Haute Pression (pressostat HP) 
E02 Défaut Basse Pression (pressostat BP) 
E05 Sécurité antigel 
E06 Panne sonde température ST2 (sonde extérieure pour appoint ou antigel) 
E07 Panne sonde température ST3 (sonde de dégivrage) 
E40 Panne sonde température ST1 (sonde température retour d’eau) 
E41 Défaut débit d’eau (fluostat) 
E42 Panne sonde température ST4 (sonde température extérieur, loi d’eau) 
E46  Défaut température départ d’eau trop élevé. 
 
 

Un descriptif plus détaillé des défauts, avec les actions à entreprendre, est repris dans le tableau de maintenance situé 
dans les pages suivantes. 
 
 
9.1.2 CHARGEMENT DES PARAMETRES 
 
Dans certains cas, l’installateur peut être amené à recharger les paramètres du régulateur microtech.  
Suivant le diagnostic établi auprès du service après vente AMZAIR, une clé peut être envoyée directement à 
l’installateur pour qu’il puisse recharger les paramètres d’origine. 
 

• PROCEDURE A SUIVRE 
 
1°)  Couper l’alimentation électrique du microtech (fusible E0) 
2°) Insérer la clé dans le microtech. 
3°) Remettre le régulateur sous tension. 
4°) Lorsque « C00 » apparait sur l’afficheur, cela indique que le chargement est terminé. 
5°) Couper l’alimentation (disjoncteur E0). 
6°) Retirer la clé de son emplacement. 
7°) Remettre l’alimentation. Le régulateur est prêt à fonctionner. 
 

• DISPOSITIF COPY CARD 
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9.1.3 CONTRÔLE DES SONDES TEMPERATURE 
 
Pour vérifier si les sondes de température sont en bon état, il faut aller au niveau 1 du régulateur microtech. 
Faire défiler le menu pour obtenir « Entrées analog tP », puis valider. 
Vous obtenez les valeurs de mesure de température réelle pour les entrées de sondes t01 à t04. 
 

• Exemple  
 

Dans le cas d’un évaporateur pris en glace, vous voulez contrôler si la sonde de dégivrage est en bon état. 
� Aller sur la ligne t03 qui correspond à l’entrée ST3 (sonde T°dégivrage). 

 

 
9.1.4 LISTE DES CODES ERREURS 
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CODE DEFAUT CAUSES VERIFICATIONS SOLUTIONS

E00 coupure thermostat 

d'ambiance

contact du thermostat ne se ferme plus Le thermostat d'ambiance agit en contact sec 

en fonction de la température de l'air : 

démarre ou arrête la PAC

Mettre une valeur HEA un peu plus haut avec 30°C au thermostat, puis 

descendre la HEA jusqu'à réglage OK. Au départ, on met HEA = 23°C (si 

maison trop bien isolée, on descend HEA)

Vérifier si polarité entrée ID5

E01 Pression max HP Temperateur condenseur trop élevée Vérifier la valeur de température maxi 

autorisée pour la consigne  sur retour d'eau (la 

valeur HEA+H33 et H01+H33 ne doit pas 

dépasser 45°C).

Voir valeurs dans tableau "suggestion de réglages".

Vérifier le circuit hydraulique. Contrôler si toutes les vannes sont ouvertes sur le circuit chauffage ou ECS.

Purger l'air dans le circuit (soit purgeur manuel près du thermoplongeur 

cylindrique, soit purgeur auto sur thermoplongeur carré). Quand il n'y a plus 

d'air, fermer le purgeur. 

On peut également purger en ouvrant la vanne manuelle sur le tuyau souple 

situé entre le circulateur et l'échangeur.

Contrôler le circulateur (s'il est grippé, on peut le dégommer en enlevant la 

vis d'extrémité, puis en faisant tourner manuellement le rotor avec un 

tournevis. Cette opération permet également de purger l'air au niveau du 

circulateur).

Contrôler si le circulateur ne cavite pas. Vérifier que la pression du réseau 

hydraulique est suffisante (1,5 bar mini).

Contrôler si le condenseur est encrassé. Pour cela, Vérifier la propreté de 

l'eau glycolée (nettoyer le filtre éventuel s'il est colmaté + vérifier la 

concentration) .

Mesure la delta T° entrée/ sortie condenseur. Nettoyer éventuellement le 

condenseur (boue ds circuit hydraulique) 

Mesurer les températures Aller/Retour au thermomètre.

Vérifier la valeur de température réelle sur le retour d'eau (avec 

thermomètre) et la comparer à la valeur lue avec la sonde ST1. S'il y a un 

décalage, vérifier la sonde, la remplacer ou mettre un offset négatif sur ST1 

(H39).

Vérifier la valeur de température maxi autorisée pour la consigne  sur 

retour d'eau (valeurs HEA+H33 et H01+H33). 

Régler la vitesse du circulateur par rapport à la delta T mesurée. Si la delta T 

est inférieur à 3°C, diminuer la vitesse du circulateur. Si la delta T est 

supérieur à 7°C, augmenter la vitesse du circulateur (éventuellement, 

manipuler les vannes pour créer des pertes de charge).

Si la PAC est montée en relève de chaudière, revoir la régulation pour que la 

chaudière ne soit pas prioritaire, mais qu'elle fonctionne uniquement en 

appoint.

Shunter provisoirement le contact thermostat 

d'ambiance TAM (bornes 43/44) en cas de 

défaillance du thermostat.

Vérifier la delta T° entre départ/retour circuit 

eau (valeur entre 3 et 7), compresseur en 

route.
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CODE DEFAUT CAUSES VERIFICATIONS SOLUTIONS

Déclenchement lors d'une mise en service, surtout 

quand il s'agit d'une bi-blocs (split).

Laisser tourner en mode refroidissement 5 mns, puis revenir au mode 

chauffage. Pour passer en mode refroidissement, passer H27 à 0 ou 1, puis 

forcer mode été/hiver.

Contrôler si le clapet A/R sortie condenseur non bloqué (chaud d'un coté, 

froid de l'autre =>marche en détente, le liquide passe pas. Taper dessus.

Vérifier la charge avec un frigoriste (PAC en fonctionnement) 

Contrôler le fonctionnement du pressostat + 

contact électrique (règlage à 28b.)

Vérifier les connections électriques

Mesurer la pression de condensation sur la 

valve HP (28b. maxi) 

Contrôler la sonde dégivrage ST3. Remplacer la sonde si nécessaire.

Vérifier s'il y a bien une phase d'égouttement 

après un dégivrage + tempo remise en route 

automatique du compresseur (démarreur)

Vérifier si D07 (égouttement) = 10 (ensuite le temps du démarreur 2 à 3mn 

permet d'éviter un déclenchement HP). On peut également augmenter C01

Vérifier si la charge du fluide frigorigène n'est pas 

trop importante.

E02 Pression mini BP Temperature evaporateur trop bas Vérifier si le ventilateur tourne. Contrôler le condensateur, l'alimentation, l'étancheité boite raccordement.

Vérifier si la batterie n'est pas givrée (problème 

cycle dégivrage).

Dégivrer la PAC manuellement avec de l'eau chaude. Changer le paramètre 

D03 (tps mini entre 2 dégivrages), mettre 1mn au lieu de 20 pour effectuer 

un dégivrage manuel. Couper la PAC, puis la remettre en service : un 

dégivrage va démarrer au bout d'1mn. Vérifier la valeur des sondes T°. 

Tester les sondes.

Contrôler l'état de l'évaporateur (encrassé ou 

givré)

Nettoyer l'évaporateur

Contrôler s'il y a un problème de fluide frigorigène 

dans le circuit.

1) Vérifier s'il y a un manque de charge. Pour 

cela, contrôler s'il y a des bulles dans le voyant 

liquide, vérifier également sa couleur. Dans ce 

cas, la PAC ne givrerait pas

Attendre que la PAC soit stabilisé après 10 mn de fonctionnement et vérifier 

si la pression HP est normal et la pression BP faible (contrôle au mano).

2) Contrôler si le filtre déshydrateur est 

bouché.  Il est givré en sortie (agit comme un 

détendeur)

Pour cela, prendre la température en amont et aval du filtre. S'il y a une 

différence, c'est que le filtre est bouché. Essayer en chaud et en froid pour 

verifier que c'est le deshydrateur qui est bouché plutôt qu'un détendeur 

défectueux.

La vanne 4 voies ne fonctionne pas bien 1°) Inverser le cycle en manuel verifier le fonctionnement + bobine électrique de la vanne
2°) bouchon

clapet anti retour bloqué, mesure delta T°

Le pressostat BP est shunté 

pdt le temps de demarrage de 

la Pac (environ 2 mn) & pdt le 

temps de dégivrage

Vérifier que le déclenchement ne s'est pas produit 

pendant une phase de dégivrage ou en fin de 

dégivrage (absence d'égouttement)

Forcer le mode refroidissement pour actionner 

la vanne 4 voies (bloquée car période de 

stockage trop longue), huile ds gaz frigo, peut-

être un clapet de bloqué.
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CODE DEFAUT CAUSES VERIFICATIONS SOLUTIONS

En mode dégivrage, vérifier si on ne descend 

pas en-dessous de 3b environ, pressostat 

shunté pdt dégivrage, le défaut peut apparaitre 

à la fin du dégivrage.

Vérifier le pressostat BP (2 b.) en fonctionnement

Vérifier les connections électriques

E03 Deux cas possibles :

Perturbations réseau EDF ou phases inversées suite 

à chantier ou intervention EDF

Contrôler si le voyant du contrôleur de rotation 

clignote (il doit être fixe). Dans ce cas, inverser 

2 phases.

Si ce n'est pas le cas, déplacer le contact CRT (plus en entrée). Le mettre en 

série avec le relais CC du compresseur. (idem fabrication 2009)

Interrupteur unité extérieure non fermé (IG)

E05 Sécurité antigel (ST2)

E06 Panne sonde ext. (ST2) 

(enclenchement des 

résistances)

Problème de connectique, fil sectionné, sonde 

défectueuse ou hors limites.

Vérifier la valeur de la sonde à l'ohmètre et 

comparer au tableau de valeurs. Inverser les 

sondes pour tester s'il y a une dérive.

Remplacer la sonde défectueuse ou mettre un "offset" sur l'entrée. On peut 

se passer de cette sonde car elle sert uniquement pour le déclenchement 

des résistances. Il faut mettre le paramètre H06 = 0 le temps de recevoir la 

nouvelle sonde.

E07 Panne sonde dégivrage 

(ST3)
IDEM IDEM

Si la sonde est défectueuse, récupérer la sonde ST2 jusqu'à réception d'une 

sonde neuve.

E40 Panne sonde retour d'eau 

(ST1)
IDEM IDEM IDEM

E41 Défaut fluostat (débit) Vérifier le controleur de débit (fluostat) Contrôler s'il n'est pas trop enfoncé dans la 

tuyauterie (la palette doit être libre).

Au remontage du fluostat, bien respecter le sens + le parallélisme par 

rapport à la tuyauterie.

Vérifier si le joint est bien mis et si le fluostat 

est bien serré, qu'il n'y a pas d'impuretés au 

niveau de la palette.

Vérifier le contact électrique au bornier.

Vérifier le circuit hydraulique manque pression d'eau (1,5b mini) ou circuit 

mal purgé

Vérifier le mano sur vase d'expansion et le circulateur (bruit). Reprendre les 

mêmes actions mentionnées dans la vérification du circuit hydraulique en 

erreur "déclenchement HP". 

Vérifier la sonde ST2. Cette sonde est utilisée 

uniquement pour l'appoint (résistances ou relève 

de chaudière). Elle est utilisée en antigel sur les PAC 

eau/eau

Vérifier que le paramètre A11 est à -25. Le 

descendre à -50°C si besoin (montagne). A11 = 

+5°C pour les modèles SE.

1°) Défaut contrôle rotation 

phases sur PAC triphasé 

(fabrication jusque fin 2008 *)

Vérifier la fermeture de l'interrupteur de l'unité 

extérieure ou son contact aux bornes 56 & 57 

de l'unité intérieure.

Si le contact n'estpas fermé interrupteur enclenché, vérifier la connectique 

ou le cable de liaison 5G1,5.

(Vérifier la date de fabrication de la machine)

2°) Cas des bi-blocs (tous 

types). Avant fin 2008, 

contact CRT en série avec IG

* Depuis début 2009, le contact "CRT" est branché en série avec le relais du contacteur compresseur. Cette sécurité n'engendre plus de défaut E03, mais protège toujours le compresseur.
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CODE DEFAUT CAUSES VERIFICATIONS SOLUTIONS

E42
Vérifier la valeur de la sonde à l'ohmètre

E46 Défaut T°retour plancher 

trop chaud

Ouvrir tous les circuits.

Remplacer la sonde.

Panne sonde ext. (ST4) (loi 

d'eau)

Problème de connectique, fil sectionné, sonde 

défectueuse ou hors limites.

La température retour d'eau est trop élevée. Il n'y a 

pas assez d'échange thermique (pas de 

consommation, vannes fermées,…)

Vérifier la température de retour d'eau avec le 

thermomètre à contact. Vérifier que la valeur 

est inférieure à A25 = 45°C (période maxi de 

30s, paramètre  A26)

Supprimer la régulation en loi d'eau en attendant une nouvelle sonde 

(mettre paramètre H31=0)
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10. MISE EN SERVICE / ENTRETIEN 
 
 
 

1100..11  MMIISSEE  EENN  SSEERRVVIICCEE  ((PPAAGGEE  4411))  
 
Un rapport de mise en service est fourni lors de la livraison de la PAC (voir page 41) 
Ce rapport doit être validé par l’installateur et l’utilisateur lors de la réception finale du chantier. 
Celui-ci sera remis par l’installateur à la société Amzair pour que le service garantie puisse être assurée. 
 
1100..22  EENNTTRREETTIIEENN  PPEERRIIOODDIIQQUUEE  ((PPAAGGEE  4422))  
 
10.2.1 PERIODE DE MISE EN SERVICE 
 
Dans les 3 mois qui suivent la mise en service de l’installation, il est fortement préconisé de : 

• Contrôler la pression du réseau hydraulique (1,5 à 2 bars). 

• Nettoyer le filtre sur le circuit hydraulique. 

• Vérifier le delta T° (départ/retour circuit hydraulique). 

• Vérifier le serrage des raccords. 

• Positionnement de la sonde de dégivrage (S3) : 
Sur les modèles PA24 à PA43, l’évaporateur est composé de 2 batteries montées en « V ». Si la batterie côté 
opposé au mur a tendance à givrer (droite) par rapport à l’autre, vérifier la sonde de dégivrage, puis la déplacer 
sur la batterie droite si besoin. 

 
10.2.2 SUIVI ENTRETIEN 
 
Pour assurer un bon suivi de fonctionnement, il est conseillé de remplir le carnet d’entretien page 42 lors de chaque 
intervention sur l’installation. 
 

10.2.3 PIECES DETACHEES 
 
Une liste de pièces détachées de première urgence est recommandée par Amzair. La possession de ce matériel n’est 
pas obligatoire mais permet de couvrir dans le pire des cas la majeure partie des opérations de maintenance curative. 
Au cas où l’installateur est amené à remplacer du matériel au titre de la garantie, cela lui permet de réparer 
l’installation au plus vite, en attendant que le service après vente lui livre la pièce défectueuse au meilleur délai. 
 

 

TIKAIR

PA10/15/20 PA22/23/24 PA26 PA27/28/42/43

Fluostat (contrôleur de débit) (1)

Sondes Température

Kit pressostat BP

Kit pressostat HP

Démarreur (2) 10042 10042 10042 10265

Régulateur Microtech

(Circulateur) 10016 10017 (3) 10017 10017

(1) Anciens modèles PAC, fluostat palette longue code 19206

(2) modèles monophasé uniquement

(3) ancien type PA24 (avant n°série 12194), circulateur code 10016

10085

19204

19203

10064

LISTE PIECES DETACHEES  (1ère urgence)   
Pompes à chaleur TIKAIR - RESIDENCE

LIBELLE

CODE ARTICLE

RESIDENCE

10038
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 TYPE PAC :  ____________________  NUMERO DE SERIE : ____________  DATE : _____________________

 NOM & ADRESSE DE L'INSTALLATEUR :  NOM & ADRESSE DE L'UTILISATEUR :

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  ______________________________________________________

ZONE GEOGRAPHIQUE H1 H2 H3  ______________________________________________________

Type d'émetteurs  plancher : radiateurs :

Mesure T° départ PAC : Mesure T° retour PAC :

PHASE/NEUTRE PH1/PH2        PH2/PH3                   PH1/PH3 PH1/N        PH2/N                  PH3/N

 U =         I =  U1/U2        U2/U3                    U1/U3  I1        I2                   I3 

3) MESURES VENTILATEUR (modèles monophasé PRC-SRC : mesure en amont du démarreur)

 U =    I =  U1/U2        U2/U3                    U1/U3  I1        I2                   I3 

 U =  I =  TYPE         CALIBRE

1) MESURE SURCHAUFFE 2) MESURE SOUS-REFROIDISSEMENT

T°gaz Batterie

surchauffe  = sous-refroidissement =

3) MESURE TEMPERATURE EXTERIEURE T° extérieure =

Complément charge gaz (Kg) :           Longueur totale frigo/gaz (ml) :       Longueur totale frigo/liquide (ml) :

VISA TECHNICIEN : VISA UTILISATEUR :

- CIRCUIT HYDRAULIQUE -

Soupape de décharge (3 bars) & vase d'expansion (O/N) :

1) TENSION D'ALIMENTATION (avant mise sous-tension, mesure en amont du sectionneur général)

RAPPORT DE MISE EN SERVICE (PAC 35-50°C)

 ______________________________________________________

1) MISE EN EAU & PURGE DU CIRCUIT (voir chapitre 4)

Volume ballon tampon =

ventilo-convecteurs :

Remplissage antigel (O/N) :

Longueur & diamètre tube PAC vers Ballon (mm) =

2) MESURES COMPRESSEUR (à effectuer en régime retour mini à 35°C)

- MESURES ELECTRIQUES -

2) TEMPERATURE ALLER/RETOUR PAC

modèle monophasé modèle triphasé

Position vitesse circulateur (1/2/3) :

OBSERVATIONS :

BP (bar) / T (°C) : HP (bar) / T (°C) :

4) MODELES BI-BLOCS (SPLIT SYSTEM)

Pression/Température évaporation                

mesure valve schrader BP

Pression/Température condensation                             T°liquide (sortie condenseur)

mesure valve schrader HP

- CONTRÔLE DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE -

compresseur monophasé compresseur triphasé

4) MESURES CIRCULATEUR (monophasé) 5) DISJONCTEUR PROTECTION

ventilateur monophasé ventilateur triphasé (modèles PA42 & PA43 - PRCT ou SRCT)
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DATE OPERATION REALISEE
NOM 

INTERVENANT

CARNET D'ENTRETIEN
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